Legenda

modulo d'utenza premontato per unita immobiliare con collettore per il

1 siala identificati riscaldamento e valvole di intercettazione

col |08 BN TSNS marca CALEFFI serie 796 CONTECA EASY, completo di
sl - dima cassetta: (Ixhxp) 800/1200x650x110-140 mm
diametro collettore - coppia valvole intercettazione a sfera

- valvola di zona a sfera tre vie serie 6480 con tee di by-pass serie 6490

e servocomando cod. 646002 230V (AC)
- dopia valvola di sfogo aria serie 5021

- collettore modul semplice da %" o 1"

- raccorderia di collegamento

ISOLAMENTO DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DEL CALORE
(tab. 1 - Allegato B D.P.R. 412/93) - SPESSORI MINIMI

(AP

modulo d'utenza a tre vie con collettore e rubinetti di intercettazione intercettazione
RO1 marca CALEFFI mod. CONTECA EASY serie 796 - 9%" - completo di collettore modul

per radiatodi dimensioni cassetta (Ixhxp): 800x650x110-140 mm

[ APP.3 |

[ APP.2 ]

[ APP.1 |

[ APP.5 |

[ zC. ]

modulo d'utenza a tre vie con collettore e rubinetti di intercettazione intercettazione
RO2 marca CALEFFI mod. CONTECA EASY serie 796 - g1" - completo di collettore modul per

radiatodi dimensioni cassetta (Ixhxp): 1200x650x110-140 mm

TUBAZIONI

—— - —— tubazioni sottotraccia o interrate

tubazioni a vista

||||| tubazioni a plafone o nel controsoffitto

Impianto di riscaldamento: tubazioni in multistrato

conduttivita termica
MﬁmcmMﬁMﬂwﬂM_w_ diametro esterno della tubazione
40°C
W/m°C <20 da20a39 da40ab9 da60a79 da80a99 > 100

0.030 13 19 26 33 37 40
0.032 14 21 29 36 40 44
0.034 15 23 31 39 44 48
0.036 17 25 34 43 47 52
0.038 18 28 37 46 51 56
0.040 20 30 40 50 55 60
0.042 22 32 43 54 59 64
0.044 24 35 46 58 63 69
0.046 26 38 50 62 68 74
0.048 28 41 54 66 72 79
0.050 30 44 58 71 77 84

rete distribuzione - andata

rete distribuzione - ritorno
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Impianto idrico: tubazioni in multistrato

rete acqua fredda

rete acqua calda

rete di ricircolo

1. Per valori di conduttivita termica dellisolante differenti da quelli indicati in tabella 1 i valori minimi dello

spessore dell'isolante termico sono ricavati per interpolazione lineare dei dati riportati nella tabella 1 stessa.
2. | montanti verticali delle tubazioni devono essere posti al di qua dellisolante termico dell'involucro edilizio,
verso linterno del fabbricato, ed i relativi spessori minimi dellisolante che risultano dalla tabella 1 vanno

moltiplicati per 0.5.

3. Per tubazioni correnti entro strutture non affacciate né allesterno ne su locali non riscaldati gli spessori di cui

alla tabella 1 vanno moltiplicati per 0.3.

Note

1. Inserire ammortizzatore di colpo d'ariete su terminali colonne sanitario
2. Inserire sfogo aria su terminali colonne riscaldamento

3. Calcolo portate impianto idrico prendendo tenendo in considerazione le utenze indicate dalla

committenza
4. Verificare portate soffioni doccia per il corretto dimensionamento della rete ACS.

termostato

corpo
scaldante

I

Modulo ad incasso marca CALEFFI mod. CONTECA EASY 796

LEGENDA

M1 cassetta metallica in acciaio zincato, profondita 120/150, completa di
cornice e coperchio in acciaio verniciato bianco per interni Ral 9010

M2 valvola di zona a 3 vie motorizzata 230 V

M3 valvola di intercettazione

M4 collettore modul per impianto a radiatori

NOTA: collegamenti idraulici ed elettrici dei componenti dellimpianto

andranno verificali in base alle indicazioni dei relativi manuali

d'installazione.

modulo d'utenza
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